
PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czytnik programator RFID – DUAL PRO 20.21 USB

/nie zawiera opisu wielu możliwości urządzenia/

Wprowadzenie do produktu:
Czytnik programator RFID – DUAL PRO 20.21 USB to kompleksowe urządzenie do odczytu, zapisu i edycji kart, 

breloków i innych chip zbliżeniowych pracujących w częstotliwości 125 kHz i 13,56 MHz.

Opakowanie zawiera:

1 x Czytnik Programator RFID – DUAL PRO 20.21 USB
1 x kabel USB – 1m
1 x Instrukcja obsługi

A – Obszar ID odczytu/zapisu dla 125 kHz
B – Obszar IC odczytu/zapisu dla 13,56 MHz
C – Wskażnik świetlny
D – Wejcie USB

Instalacja:
1. Połacz kablem USB czytnik z komputerem - wskaźnik zaświeci się na czerwono;
2. Otwórz nowo utworzony „USB DISK”;
3. Otwórz lub skopiuj katalog „PROGRAM” operacyjny i wklej go do komputera;
4. Kliknij dwukrotnie plik program.exe aby otworzyć program.
5. Po otwarciu programu urządzenie jest gotowe do pracy. 

UWAGA: Jeśli komputer nie zawiera mfc140u.dll skorzystaj z pomocy strony https://support.gog.com odszukaj pliku 
mfc140u.dll i dodaj brakujący plik. 

https://support.gog.com/


Wybierz częstotliwość pracy:

LF Card   dla 125 kHz

1. Umieść oryginalną kartę, brelok w obszarze ID - wskaźnik zaświeci się 
na zielono, a następnie kliknij „Read”. 
2. Po pomyślnym odczytaniu zdejmij  oryginalna kartę i  poczekaniu aż 
lampka kontrolna stanie się czerwona.  
3. Umieść nową programowalną kartę, brelok wobszarze ID - kontrolka 
zaświeci się na zielono i kliknij „Write”. Kopia wykonywana.

HF Card   dla 13,56 MHz.

1. Umieść oryginalną kartę, brelok w obszarze IC - wskaźnik zaświeci się 
na zielono, następnie kliknij „Start decoding”. 
2. Po pomyślnym odczytaniu zdejmij oryginalna kartę i poczekaniu aż 
lampka kontrolna stanie się czerwona. Nastepnie umieść nową 
programo-walną kartę, brelok w obszarze IC -  kontrolka zaświeci się na 
zielono i kliknij „Write card”. Kopia wykonywana.

Specyfikacja:

Częstotliwość pracy 125 kHz, 13,56 MHz
Dystans pracy 1~3cm
125 kHz Proximity cards in line with ID standard, e.g., EM4305, 5200, 8800, T5577, ZX-F08, HID,
13,56 MHz Class A and B cards in line with ISO-14443 standard, e.g., MIFARE card (Classics, DESFire), M1, S50, 

UID, CUID, FUID, UFUID, etc. 
System Windows 7/ 8/10 and the same time of Windows Server version 
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